
屋根を塗るなら
スーパーシリコンルーフペイント

サビにくい！　より長持ち！　ツヤがきれい！

きれいに長持ちさせるには、屋根がさびで劣化する前の塗り替えがお勧めです。

高級感のある仕上がり。積雪などの厳しい環境にも耐える優れた耐候性。
スーパーシリコンルーフペイントで、大切な屋根を

塗り替えてみませんか。

高 耐 候 速 乾 アクリルシリコン樹 脂 系 ル ーフ用 塗 料

スーパーシリコンルーフペイント
なら、コンテナや牧場の鉄柵、
その他建物をはじめ、シャッター
やホームタンク等の塗り替えに
もご利用いただけます。

塗膜の劣化が進むと手でさわればベッ
タリと白い粉状となって付着します。

さびの発生が屋根全体の3%位に達する
と、急速にさび面は拡大していきます。

塗膜がハガれて金属がむき出しになる
と、さびが発生し腐食していきます。

実は屋根だけじゃない！ 身の回りのいろんな場所（鉄部）の塗り替えにもオススメ！

こんな兆候が見られたら、それが塗り替えのタイミング！
いつ塗り替えたらいいの？

全体が白っぽい さびが発生 ハガれてしまった

コンテナコンテナ 鉄 柵鉄 柵 建 物建 物



白・グレー・
赤さび色・黒さび色下　塗 ザウルスEX Ⅱ 16㎏

上塗り（2回目） スーパーシリコンルーフペイント はけ・ローラー 0~10

上塗り（1回目） スーパーシリコンルーフペイント はけ・ローラー 2時間以上
7日以内0~10

下塗り

素地調整
高圧洗浄、3種ケレン程度の処理を行い、さび、劣化（膨れ・ワレ・浮き）塗膜・ごみ・汚れなどを入念に除去した清浄な面にする。
素地露出部は下塗り工程で補修塗りを行う。

ザウルスEX Ⅱ はけ・ローラー 4時間以上
7日以内0~10

下塗（さび止め用）塗料

14ℓ

※7ℓも在庫があります。単価などお気軽にお問い合せください。
※このパンフレットの色見本は紙に印刷しておりますので、実際の仕上がりの色とは多少異なる場合があります。

※スーパーシリコンルーフペイント14ℓに対して1.4ℓ使用します。

※所要量は被塗物の形状や素材、塗装方法、環境などによって増減する場合があります。
※亜鉛メッキ、塩ビ被膜鋼板へ適用する場合は、別途ご相談ください。

①

②

③

④

⑤

シリコン樹脂を用いていますので、優れた耐候性・耐久性を保持します。
速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間が延長できます。
１液のため塗料ロスが無く、使い勝手にすぐれています。
塗料用シンナーでうすめることができるため、旧塗膜を侵しません。油性・合成樹脂系さび止めの上に塗り重ねることができます。
希釈は必ず塗料用シンナーAで、上限10%を目安に行ってください。
※上塗は、2回塗りが標準です。14ℓ缶は2回塗りで50〜64㎡が目安です。2回目は20℃で2時間以上あけて塗装してください。

（シリコン樹脂系塗料）

スーパーシリコンルーフペイント

①

②

下塗り塗料を塗ると、より長持ちします。
希釈は必ず塗料用シンナーAで、上限10%を目安に行ってください。

色 　 名 容 量

用 　 途 製 品 名 容 量

4ℓ・16ℓ
容 量

色

塗料用シンナー

標準塗装仕様

希釈用 塗料用シンナーA

用 　 途

工 　 程 塗 料 名・処 置 塗 装 方 法 希釈率（%） 希釈剤 塗装間隔（ 23℃）

ト タ ン
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料
用

シ
ン
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マルーン

ポプラ ラベンダー ペチカ

ナイスブルー ブルー フレッシュグリーン モスグリーン チャコールブルー

ナスコン ネオモスグリーン ミッドナイトブルー

ホワイト グレー ネオブラック ミストグリーン クリーム スチールグレー

コーヒーブラウン 新ブラウン ビーバーレッド 赤さび ローヤルレッド カーボングレー

ジェットブラック チョコレート モルトブラウン セピア ビスタブラウン グラニットグレー

NEW 錦戸オリジナルカラー

シルバー

明治43年創業 札幌市中央区北3条西1丁目1番地
http://nishikido-sap.com/
E-mail : iroya.n@crocus.ocn.ne.jp
TEL 011-271-7788  FAX 011-271-7792

色や塗装についてのご相談はこちらへ。


